решением Арбитражного суда о взыскании данной суммы с «Исполнителя».
3.6.4.	Граница ответственности между «Ресурсоснабжающей организацией» и «Исполнителем» за техническое
состояние и обслуживание тепловых сетей определяется их балансовой принадлежностью либо балансовой и (или)
эксплуатационной ответственностью сторон и фиксируется прилагаемым к договору актом, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение № 5).
3.6.5. «Исполнитель» несет ответственность за сохранность, а также выполняет техническое обслуживание и госповерку установленных в тепловых пунктах и на границах балансовой принадлежности своих коммерческих приборов учета и гарантирует их нормальную работу.
3.6.6. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем отопления и других вопросов,
связанных с подачей тепловой энергии «Исполнителю», назначается	
	, приказ №	от «	»	20	г. тел.	.
4. ПОРЯДОК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ НА ОТОПЛЕНИЕ
4.1.	Начало отопительного сезона и его окончание устанавливаются нормативными актами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2.	Заполнение теплофикационной водой и слив исходной холодной воды систем теплопотребления
«Исполнителя» перед началом отопительного сезона производится с разрешения «Ресурсоснабжающей организации»
и оформляется двусторонним актом.
4.3. Включение систем отопления «Исполнителя» с началом отопительного сезона производится при наличии Акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации здания в отопительном периоде с разрешения «Ресурсоснабжающей организации» по наряду на включение.
4.4. Отключения теплопотребляющих установок и систем теплопотребления «Исполнителя» производятся с разрешения «Ресурсоснабжающей организации» по наряду на отключение.
5. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕННОГО
КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА
5.1.	Учет потребленной тепловой энергии на отопление производится по приборам учета «Исполнителя»,
установленным и зарегистрированным в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя»,
утвержденными Минтопэнерго РФ 12.09.95 г. № ВК - 4936. зарегистрированных Министерством юстиции РФ от 25.09.95 г. № 954.
При отсутствии приборов учета на тепловом вводе «Исполнителя» количество отпускаемой тепловой энергии на отопление производится в соответствии с нормативами потребления тепловой энергии на отопление, установленными органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, согласно п. 3.1.1 настоящего договора.
5.2. В случае превышения «Исполнителем» температуры обратной сетевой воды более чем на 5 % по сравнению с температурным графиком и поддержанием тепловыми источниками температуры в подающем трубопроводе + 3 %, определение количества тепловой энергии, потребленной «Исполнителем», производится по температурному графику, приложенному к договору.
5.3. При обнаружении нарушений режима работы узла учета и выходе его из строя «Исполнителя» обязан в течение суток сообщить об этом «Ресурсоснабжающей организации». «Ресурсоснабжающая организация» производит расчет тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с разделом 9 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и абзацем вторым п. 5.1.
5.4. В случае не передачи показаний узлов учета в установленные сроки расчет будет производиться согласно абзацу второму п. 5.1 договора, без последующей корректировки.
5.5. В случае обнаружения разбора сетевой воды, ее утечки «Исполнитель» уплачивает «Ресурсоснабжающей организации» стоимость сверхнормативной израсходованной теплофикационной воды и теплоэнергии в ней согласно калькуляции, утвержденной «Ресурсоснабжающей организации», и тарифам, утвержденным для «Ресурсоснабжающей организации» в соответствии с действующим законодательством.
Объемы сверхнормативных утечек определяются по приборам учета тепловой энергии и теплоносителя. При отсутствии приборов учета сверхнормативные потери теплоносителя определяются расчетным путем.
Сверхнормативные потери- сетевой воды с утечкой (при авариях, несанкционированных сливах, водоразборе, технологической потери сетевой воды, превышающей обоснованные величины) выявляются и оформляются двухсторонним актом.
Количество похищенной тепловой энергии и теплоносителя определяется расчетным путем на основании составленного акта.
5.6. При установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенной ими тепловой энергии и теплоносителя увеличивается на величину потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от места установки узла учета до границы раздела балансовой принадлежности.
При расчетах за фактически потребленную «Исполнителем» тепловую энергию и теплоноситель в расчетном месяце объем потребленной горячей воды увеличивается на величину тепловых потерь по соответствующей точке поставки.
5.7. При отсутствии регулирования температуры теплоносителя в тепловом узле «Исполнителя» в соответствии с СП 41-101-95 (Свод правил по проектированию тепловых пунктов) и узла учета тепловой энергии отпуск тепла на отопление при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика и выше, пересчитывается согласно графику регулирования температуры теплоносителя для горячего водоснабжения (п. 7.6 СниП 41-02-2003* «Тепловые сети», п. 6.2.58 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок») и оплачивается Исполнителем за фактически потребленную тепловую энергию.

